@ Zahradni sloupekéssovym spingem

a dma zasuvkami

NAVOD K POUZITI

1. Nastaveni spinaciho programu

Nastaventasu zapnuti a vypnuti se programujecstdm
spin&a umisgénych kolem kruhové stupnice. Jeden dilek
odpovida 15 minutdm napajeni. Dilek odpovidajidgumvané
dobs napajeni zatlde tenkym ostrym fedngtem (Sroubovak,
tuzka atd.). Nestt@né dilky oznéuji dobu, kdy pipojeny
spotebic NEBUDE napajen.

2. Nastavenitasu

Ot&ejte kruhovou stupnici ve smu hodinovych raicek az do
pozice,kdy je trojuhelnikova Sipka nastavena naakicas.

3. Zapojeni spinacich hodin

Zasluite spinaci hodiny do zasuvky a zapojte spinaciesipiot
4. Technické tdaje

Jmenovité napajeci n&h 230V~/50Hz

Jmenovité nafii zasuvky: 250V~/50Hz

Jmenovity spinaci proud: 16A ohmické, 2A induktizatizeni
Maximalni zatz: 3600W

Kryti: 1P44-

Pracovni teplota: -25°C-55°C

Presnost: +5 min

5. Upozorréni
Vzdy se peswdcte, Ze vidlice pipojovaného z#zeni je spravé
zasunuta ' zasuvcr.
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NAVOD NA POUZITIE

1. Nastavespinacieho programu
Nastavenigasu zapnutia a vypnutia sa programujeistiém
spinamiestenych okolo kruhovej stupnice. Jedenldieli
zodpoveda 15 minatam napéjenia. Dielipovedajuci
pozadovanej datapijenia zatkte tenkym ostrym predmetom
( skrutkova ceruzka, af. ). Nestl@ené dieliky ozaéuju dobu,
kedy pripojeny sfgdtic NEBUDE napajeny.
2.Nastavenigasu
Ottejte kruhovou stupnicou v smere hodinovyctitek az na
poziciu, k& je trojuhelnikova Sipka nastavena na aktuéhsy
3. Zapojeni spagich hodin
Zastite spinacie hodiny do zasuvky do polohy
4. Technické udaje
Menovité napajacé napatie: 23050Hz
Menovité napatie zasuvk250V ~/50Hz
Menovity spinany prad: 16A ohmické,igduktivne zataz.

Maximéalna 7az: 3600W
Krytie: P44
Pracovna teplota -25°C-55°C
Presiios +5 min

5. Upozornenie
Vzdy sa presveite, Ze vidlica pripojovaného zariadenia je
Spravne zsunuta ' zasuvk.




