Kanlux

STOBI

Pfisazené bodové svitidlo
Prisadené bodové svietidlo
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26830 STOBIDLP 50-B max 25 cerna/ Cierna
26831 STOBIDLP 50-W max 25 bila / biela
26832 STOBIDLP250-B 2xmax25 cerna/cierna
26833 STOBIDLP250-W 2xmax25 bila/biela
26834 STOBIDLP350-B 3xmax25 cernd/ierna
26835 STOBIDLP350-W 3xmax25 bila/biela
26836 STOBIDLP450-B 4xmax25 cerna/cierna
26837 STOBIDLP450-W 4xmax25 bila/biela

Zména technickych parametrd vyhrazena. Udaje obsazené v tomto katalogu nejsou pravné zavazné.
Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje obsiahnuté v tomto katalégu nie su pravne zavazné.
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Kanlux

STOBI

Pfisazené bodové svitidlo
Prisadené bodové svietidlo

e Téleso svitidla: hlinikova slitina / Teleso svietidla: hlinikova zliatina

STOBI DLP 50-B STOBI DLP 50-W STOBI DLP 250-B STOBI DLP 250-W
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STOBI DLP 350-B STOBI DLP 350-W STOBI DLP 450-B STOBI DLP 450-W

Zména technickych parametr( vyhrazena. Udaje obsazené v tomto katalogu nejsou pravné zavazné.
Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje obsiahnuté v tomto katalégu nie su pravne zavazné.



Kanlux

STOBI

Pfisazené bodové svitidlo
Prisadené bodové svietidlo

STOBI DLP 50 STOBI DLP 250 STOBI DLP 350 STOBI DLP 450

Zména technickych parametrd vyhrazena. Udaje obsazené v tomto katalogu nejsou pravné zavazné.
Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje obsiahnuté v tomto katalégu nie su pravne zavazné.
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